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DATE NVERARBE ITU NG 

Informationsblatt 


TR 440 

Plattenspeicher PSP 600 


Verwendungszweck 

Der Magnetplattenspeicher PSP 600 fur 
sehr groBe Datenmengen ist ein exter- 
nes Speichergerat der TELEFUNKEN- 
Digital-GroBrechenanlage TR 440. Das 
Gerat dient als Hintergrundspeicher der 
on-line-Datenhaltung, d. h. der Aufnah- 
me von Bibliotheken, Datengebieten. im 
Wartezustand befindlichen Programmen 
Oder Programmteilen. Transporte zwi- 
schen dem TR 440 und dem Speicher- 
medium werden vollkommen selbstan- 
dig durch das Betriebssystem veranlaBt. 
Die Gerate wirken somit als Tertiarspei- 
cher, als Erganzung und Erweiterung 
des Kernspeichers. Dessen Kapazitat 
kann auf diese Weise maximal urn das 
240-fache gesteigert werden. 



e i / ooi 


Besondere Merkmale 

Maximale Speicherkapazitat 62,9 Mio 
Worter 


Zugriffszeit im Mittel 186 ms 

Mittlere empirische Schreib- und Lese- 
geschwindigkeit 485 100 Bytes/s. 

Systematische Fehleruberwachung und 
ggf. automatische Korrektur durch wie- 
derholtes Lesen und Schreiben 


Aufbau 

Der Plattenspeicher besteht aus dem 
Speicherschrank mit Steuereinheit, einer 
Kuhleinheit, einem Stromversorgungs- 
aggregat mit Hydraulik und einem 
Schrank mit dem AnpaBwerk. 

In der kleinsten Ausbaustufe enthalt 
der Speicherschrank 2 Plattensatze zu 
je 4 Platten. Die weiteren Ausbaustu- 
fen enthalten jeweils 1 Plattensatz zu 


je 4 Platten mehr. Die maximale Aus¬ 
baustufe betragt 24 Datenplatten. 

Neben den Datenplatten sind, serien- 
maBig unabhangig von der Ausbaustufe. 
2 nicht der Datenaufnahme dienende 
Platten installiert. Hiervon speichern 
2 Seiten Takt- und Steuerzeichen, zwei 
Seiten sind Reservezwecken vorbehal- 
ten (siehe Abs. Fehlererkennung und 
Korrektur). Aufgrund der hohen Ober- 
tragungsleistungen des Plattenspeichers 
erfolgt derAnschluB an den TR440 uber 
einen Schnellkanal EAK 161-3. Zur An- 
passung des Gerates an diesen Kanal 
ist in den Schrank ein AnpaBwerk ein- 
gebaut. 


Die Plattenseiten sind eingeteilt in 6 
Zonen, davon jeweils 2 mit gleicher 
Taktfrequenz. Es enthalten die Zonen 
0 und 1 je 12, die Zonen 2 und 3 je 28, 
die Zonen 4 und 5 je 40 Sektoren. Dar- 
aus resultieren die unterschiedlichen 
Gbertragungsraten aus den 3 Zonen- 
paaren. 

Jede Zone wird von einem Magnetkopf 
abgegriffen, d. h. von 6 Kopfen pro 
Plattenseite. Sie sind auf einem ge- 
meinsamen, hydraulisch bewegten Kopf- 
trager befestigt und konnen jeweils die 
256 Spuren einer Zone uberstreichen 
bzw. 256 verschiedene Positionen ein- 
nehmen. 








Arbeitsweise 


Steuereinheit Anpafiwerk 


EAK 161-3 


Hydraulik 

StromanschLufi 


Speicherschrank 
AnschluRschema des GroBraum-Plattenspeichers 


Rechner TR 440 


Samtliche Betriebsarten des Platten- 
speichers wie Positionieren, Schreiben, 
Pruflesen, Lesen, Statusabfrage, AdreB- 
Schreib und -Lesen regelt das Betriebs- 
system des TR440 vollkommen selb- 
standig. Der Programmierer hat damit 
keine Arbeit mehr. 


Positionieren 

Der Kcpftrager wird gemaB Startinfor- 
mationszeichen positioniert. 


Schreiben 

Die Datengebiete werden im Platten- 
speicher in Blocken zu 128 Wortern 
abgespeichert, einschlieBlich Typen- 
kennung und Dreierprobe. Jeder Block 
ist einzeln vom Betriebssystem adres- 
sierbar. Bei einem Abbruch im Block 
wird der Rest bis Blockende mit Nullen 
und dem systematischen Prufzeichen 
gefullt. 


Pruflesen 

Jedem Schreib- und Lesevorgang folgt 
unmittelbar Pruflesen. Die Information 
wird dem Rechner wahrenddessen nicht 
ubergeben. 


Lesen 

Die Daten werden vom Plattenspeicher 
gelesen und dem TR 440 ubergeben. 
Unterbricht der Rechner innerhalb des 
Blockes den Obertragungsvorgang, wird 
von Lesen auf Pruflesen umgeschaltet 
und der Block zu Ende gelesen, urn 
das Prufzeichen zu kontrollieren. 


Statusabfrage 

Sobald die Magnetkopfe den Anfang 
eines Blockes erreichen, wird die 
Adresse der Spur und des Sektors, 
auf dem sich die Kopfe gerade befin- 
den, an das Betriebssystem ubergeben. 
Dies ermoglicht eine rationelle Daten- 
speicherung. 

Jeweils 4 Plattenseiten werden parallel 
beschrieben bzw. gelesen, und zwar zu- 
erst die Zonen mit geringer Obertra- 
gungsrate (Zonen0 + 1),dann dieZonen 
mit hoheren Obertragungsraten (Zonen 
2 .. 5), konsekutiv vor- und rilckseitig. 
Danach wird wieder in der Zone 0 


mit Spurwechsel begonnen, indem die 
Magnetkopfe neu positioniert werden. 
Maximal moglich, von der Ausbaustufe 
unabhangig, sind somit 255 Spurwech¬ 
sel. Solange kein Spurwechsel erfor- 
derlich ist, betragt die mittlere Zugriffs- 
zeit zu jedem beliebigen Block 25 ms, 
im anderen Fall 186 ms. 

Mit einer Umdrehung kdnnen entweder 
aus den 4 inneren Zonenpaaren 12 
Oder aus den 4 mittleren 28 Oder aus 
den 4 auBeren 40 Blocke ubertragen 
werden. Das bedeutet, daB je Platten- 
satz 320 Blocke a 128 Worter und z. B. 


bei Vollausbau des GroBraumplatten- 
speichers 1920 Blocke ohne Spurwech¬ 
sel (Positionswechsel) geschrieben Oder 
gelesen werden konnen. 

Fehlererkennung 
und Korrektur 

Jedem geschriebenen Block wird ein 
systematisches Prufzeichen hinzuge- 
fiigt. Wahrend des Lesens und Priif- 
lesens wird das Prufzeichen neu gebil- 
det und mit dem gelesenen verglichen. 
Erkannte Fehler konnen durch erneutes 
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Schreiben korrigiert werden. Dieser 
Vorgang kann sich mehrmals wieder- 
holen. Findet sich auch dann noch ein 
Fehler, so veranlaBt das Betriebssy- 
stem eine Umschaitung auf dieReserve- 
platten (auBere Oberflache der beiden 
AuBenplatten) und wahlt dort fur den 
fehlerhaften Block die Spuren aus. Da- 
nach wird wieder zur normalen Folge- 
adresse zuriickgekehrt. Bei nach- 
folgenden Lese- und Schreibvorgan- 
gen wird dann immer automatisch 
vom AnpaBwerk umgeschaltet. Da die 
Bldcke grundsatzlich in Abstanden von 
30 «s Dauer voneinander getrennt ge- 
schrieben werden, tritt eine Kopfum- 
schaltung zeitlich nicht in Erscheinung. 
Wird ein Fehier wahrend der Eingabe 
in den Rechner (Lesen) erkannt, so 
kann der Leseversuch ebenfalls mehr¬ 
mals wiederholt werden. Bleiben die 
Korrekturversuche erfolglos, so wird 
dieses demProgramm Oder demOpera- 
teur gemeldet. Der weitere Programm- 
ablauf ist von der Art des Fehlers ab- 
hangig. 



Technische Angaben 


Wortlange 

52 Bits, 

davon 48 Bits 

Information, 2 Bits Typenerkennung, 2 Bits fur Priifzwecke 

Schreib- und Lesegeschwindigkeit 

Zone 

Blocke/s 

Worter/s Bytes/s 


0 + 1 

240 

30 720 184 320 


2 + 3 

560 

71 680 430 080 


4 + 5 

800 

102 400 614 400 


Mittlere 

empirische Schreib- und Lesegeschwindigkeit 485100 Bytes/s 

Zugriffszeit (in ms) 

Minimum Mittel 

Maximum 

Positionierungszeit 

0 (85*) 

161** 

215 

Wartezeit (Latenzzeit) 

0 

25 

50 

Zugriffszeit 

0 (85*) 

186 

265 


* bei minimaler Spuranderung (gerade Adresse ■*- ungerade Adresse) 
** arithmetisches Mittel iiber alle moglichen Spureinstellzeiten 


Speicherkapazitat ca. 3 271 Mio Bits einschlieBlich Typenerkennung und Prufbits 



Platten Blocke 

Worter 

Bytes 

1 Plattensatz 

4 81.920 

10.485.760 

62.914.560 

PSP 600-1 min. 

8 163.840 

20.971.520 

125.829.120 

PSP 600-5 max. 

24 491.520 

62.914.560 

377.487.360 

Bitdichte 

max. 32 Bits/mm (800 

Bits/Zoll) 



Adressierung 

Betriebsarten 

Umdrehungszahl 


kleinste vom Betriebssystem adressierbare Einheit: 1 Block = 128 Worter 

Positionieren, Schreiben, Priiflesen, Lesen, Statusabfrage, AdreB-Schreiben und 
-Lesen (werden vom Betriebssystem ausgelost und gesteuert) 

1200 U/min (20 U/s) 




Klimatisierung 


Wird speziell fur den Speicherschrank von der Kuhleinheit geregelt 


Stromversorgung 


380 V ± 10 %, 50 Hz (Antrieb) 

380 V ± 2,5 %, 50 Hz (Steuereinheit, AnpaBwerk) 


AnschluBwert 


max 12,59 kW 


Gewichte 


Speichermodul ca. 

Kuhleinheit, kleine 
Kuhleinheit, groSe 
Hydraulik f. PSP 600-5 


1590 kg 

272 kg (8 Datenplatten) 

453 kg (ab 12 Datenplatten) 

430 kg 


Abmessungen (mm) 



Lieferumfang 

PSP 600 mit Kuhleinheit, Stromversorgungsaggregat und AnpaBwerk 
Ausbaufahig bis zu 62,9 Mio Worter 


PSP 600-1 
PSP 600-2 
PSP 600-3 
PSP 600-4 
PSP 600-5 


Speicherschrank mit 8 Datenplatten 
Speicherschrank mit 12 Datenplatten 
Speicherschrank mit 16 Datenplatten 
Speicherschrank mit 20 Datenplatten 
Speicherschrank mit 24 Datenplatten 


Kapazitat ca. 20,9 
Kapazitat ca. 31,4 
Kapazitat ca. 41,9 
Kapazitat ca. 52,4 
Kapazitat ca. 62,9 


Mio Worter 
Mio Worter 
Mio Worter 
Mio Worter 
Mio Worter 


Die o. a. Geratebezeichnungen dienen einer Fixierung der Erstausstattung. Fur 
den nachtraglichen Ausbau werden Erweiterungssatze zu je 4 Platten geliefert. 
Fur den AnschluB an den TR 440 ist ein Schneilkanal 161-3 erforderlich. 
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